
C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Front_SL.ai   23.03.2007   10:38:00









ио
нн
ы
й

ио
нн
ы
й

ио
нн
ы
й







C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

SL.ai   23.03.2007   11:19:30



SL
01

00
1.

0

Описание конструкции 1:1 SL 0110.2013
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1:1 Рама / Створка SL 0410.2013

Сталь:
455 230

12
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68

(4
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5

12

Сталь:
455 230

250 227 (7 камер),
251 027 (7 камер)

250 224 (EuroB),
251 024 (EuroB)
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1:1 Рама / Створка SL 0510.2013

Сталь:
455 230
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5

82

12

Сталь:
455 230

250 227 (7 камер),
251 227 (7 камер)

250 224 (EuroB),
251 224 (EuroB)
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1:1 SL 06Створка / Импост / Створка10.2013

Сталь:
455 230

Сталь:
215 12082
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1:1 SL 07Глухое остекление / Импост / Створка10.2013

Сталь:
455 230

Сталь:
215 12082
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1:1 SL 08Штульп

Ширина = (ширина рамы :2) - 60 мм - для рамы 250 230
Ширина = (ширина рамы :2) - 43 мм - для рамы 250 220
Размер створки:

256 030 = высота створки - 80 мм

Размер штульпа  (высота) Заглушка

257 030

Ширина = (ширина рамы :2) - 85 мм - для рамы 250 240

10.2013
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Глухое остекление
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1:1 SL 0910.2013

Сталь:
455 230
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250 227 (7 камер) 250 224 (EuroB)
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1:1 Статическое соединение SL 12

76

20 3415

416 273

x

y

455 230

Сталь:

455 230

Сталь:

3

3

250 220

250 220

Предусмотреть зазор на
тепловое расширение при
помощи дистанционных
вкладышей в области
крепления

альтернативно:
полосовая сталь
50 мм x 10 мм

405 015

Герметизация шва согласно инструкции по монтажу
(изнутри плотнее, чем снаружи)

405 015 Iy =     5,24  cм4

50 х 10мм Iy =   10,41  cм4

Уплотнить
силиконом

Уплотнить
ПСУЛ

Стальной усилитель:

10.2013



Статическое соединение
SL

12
04

2.
0

1:1 SL 13

76

Iy =  44,0  см405 165
Статический соединитель

2033

24

4

406 285

124
(24)

Саморасширяющаяся
уплотнительная лента (ПСУЛ)

герметизировать герметизировать

уплотнительная масса, совместимая с ПВХ и оцинкованной сталью.

407 055

В качестве герметика используется нейтральная нетвердеющая 

10.2013
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1:1 SL 14

Сталь 2 мм
405 060

Ix = Iy = 13,47 см

Ix =   2,60 см
Ix =   3,75 см

Ix =   7,12 см

108

76
86

455 235
455 235

405 060

455 235
Сталь 2 мм

10
417 810 416 210

10
8

4

x

4

4

4

y

Сталь 2 мм
455 235

герметизировать

В качестве герметика используется нейтральная нетвердеющая
уплотнительная масса, совместимая с ПВХ и оцинкованной сталью.

Угловое соединение 90°10.2013







Схема обработки импоста / переплета.10.2013 SL 17

1x45°
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Соединение импоста / переплета. SL 18

длина импоста - 10 мм
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5 длина армирования =

Заготовка армирования для импоста / переплета

252 130

Схема фрезерования, см. стр. SL 17

252 110
252 120
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